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Frequenzbereich 100 kHz ! 3000 MHz
Betriebsarten WFM, NFM, SFM (Super

Narrow FM), AM,
Mode NAM,
Kanalraster 50 Hz ! 999,995 kHz in 50

Hz-Schritten
Empfindlichkeit

Selektion SSB/NAM: 3/9 kHz-6/-40 dB
AM/SFM: 9/20 kHz-6/-40 dB
WAM/NFM: 12/25 kHz-6/-40 dB
WFM: 150/360 kHz-3/-20 dB

Speicher 3001 insgesamt
1000(20 Banks à 50 Channels)
2000 Pass Memory (40 Banks
à 50 Chan.)
1 Priority Channel

Search-Bereiche 40
Geschwindigkeit > 37 Steps/Sek.
NF-Verstärker eingebaut
Ohrhöreranschluss 3,5 mm Klinke
Antennen-
impedanz 50 / BNC
Display LCD DOT Matrix, beleuchtet
Stromversorgung 4,8 V DC int. (4x AA NiMH)

12 -  16 V DC ext. (DC-Kabel,
KFZ-Kabel)

Stromverbrauch 190 mA mit Signal
145 mA ohne signal
25 mA Batteriesparmode

Betriebstemperatur 0 - 50 C
Maße 61 x 143 x 39 mm (BxHxT)
Gewicht 196/335 g ohne Akku

Lieferumfang Teleskopantenne
Lade-/Netzgerät 230V
DC-Kabel 13,8 V DC für Zig.
4 x NiMH Akkus
Handschlaufe, Gürtelclip
Bedienungsanleitung DL + E

WAM, CW, LSB, USB

Änderungen ohne Vorankündigung möglich
(technisch und in Ausstattung)

W
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Artikelnummer 0308202 AR-8200DX

WFM
12dB SINAD

-
-

1,00 µV
1,50 µV

-
-

Fweitere Infos
Zubehör

®

ermittelt, Febr. 03-Rohde & Schwarz Messplatz, Änderungen möglich

NFM
12dB SINAD

-
-

0,35 µV
0,23 µV
0,45 µV
2,50 µV

1,70µV
15,0µV

Einsteckkarten:
CT-8200
EM-8200
RU-8200
VI-8200
TE-8200

AM
10dB S/N
3,50µV

0,266 µV
0,499 µV
0,311 µV

-
-
-

Einzige autorisierte AOR-Vertretung
im deuschsprachigen Raum

AR-8200      DX
Technische Daten

SSB
10dB S/N

-
1,50 µV
0,30 µV

-
-
-
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0,1 MHz
0,5 - 2MHz
2 - 30MHz
30 - 470MHz
0,47 - 1GHz
1 - 1,3GHz
1,3 - 2,039GHz
2040,5MHz
2999,9MHz
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100 kHz ! 3000 MHz
ALL MODE
Autom. Beleuchtung, Squelch gesteuert

Spectrum-Analyser-Funktion
Band scope,  Span bis zu 10 MHz
insgesamt 3001 Speicher
abnehmbare Ferritantenne
High Class TCXO
Option-Steckkarten
PC-Schnittstelle

>>
>>

Suchlauf, mehr als 37 Steps/Sek.
50 Hz ! 1 MHz Step

ErweiterterFrequenzbereich /
Empfangseigenschaften

Mit 100 kHz ... 3000 MHz durchgehendem
Empfangsbereich übertrifft dieser Hand-
scanner erstmals den AR-3000A. Die
Schrittweite unterliegt nicht mehr festen
Vorgaben, sondern kann in 50Hz-Schritten
frei programmiert werden. Auch bei diesem
Empfänger stellt AOR wieder einmal unter
Beweis, dass ihre Empfänger in Qualität und
Empfindlichkeit immer zu den Besten der Welt
gehören. Mit der im Lieferumfang enthaltenen
Mini-Ferritantenne werden selbst auf
Kurzwelle hervorragende Ergebnisse erzielt,
indem die KW-Frequenzen auf 45 MHz ZF
konvertiert werden. TestenSie! In SSB sorgt
ein3kHzFilter fürglasklarenEmpfang.
Sind die Signale zu stark, wird der
Antennenabschwächerdazugeschaltet.
Ab Werk ist ein Bandplan hinterlegt, dies trägt
zur Bedienerfreundlichkeit bei, zur eingestell-
ten Betriebsart wird das entsprechende
Kanalrasterautomatischgewählt.

Der AR-8200DX besitzt ein Punktmatrix-
Display, welches bestens für die BAND-
SCOPE-Funktion geeignet ist. Ähnlich einem
Spektrumanalyser wird hier das Frequenz-
spektrum dargestellt. Der SPAN (darstellbare
Bandbreite) lässt sich zwischen 100 kHz und
10 MHz den Aufgabenstellungen perfekt an-
passen. Zu jedem Kanal, Speicherbank und
Search-Bank können bis zu 12 Textzeichen
abgespeichert werden. So finden Sie Ihre
Frequenz schnell und zuverlässig wieder. Im
Display können zwei Frequenzen gleichzeitig
angezeigt werden, zudem die Feldstärke und
Bandscope. Uns ist kein Handscanner be-
kannt, der mehr bietet. Bei der Funktion Band
ScopekönnenFrequenzenmarkiert und fürei-
nenspäterenAufruf abgespeichertwerden.
Neu ist auch die Beleuchtung, diese kann
durch Drücken der Tastatur aktiviert werden
(ähnlich wie bei den Mobiltelefonen), bzw.
wird mit Öffnen der Rauschsperre aktiviert.
Sie ist optimalundangenehmfür´s Auge.

Da der Platz für Erweiterungen immer knap-
per wird, die Zahl der Optionen aber immer
weiter zunimmt, ist die wahre Lösung der
Steckslot. Hier können von außen beliebige
Option-Cards wie CTCSS, Ext. Memory usw.
eingesetztundgenutztwerden.

LCD-Display

Optionen

Neu !

jetzt bis 3000 MHz !

wählen Sie Software-Variante

RadioControl
RadioConterol

Ihre

Standard Ed.
Profi Ed.

optional :

®AR-8200DX

Small, easy, perfect

Der neue Superlativ der Handscanner

Der AR-8200       DX präsentiert sich gegen-
über dem Vorgänger AR-8200 mit neuem
Gehäuse, mehr Power und größerem RX
Bereich..

Handscanner

®

Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Telekommunikationsgesetztes (TKG)§89 sind zu beachten.
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Perfekter Bedienungskomfort

Das perfekte Bedienkonzept des AR-8200DX
ermöglicht eine Einhandbedienung. Der
Hauptabstimmknopf ist ander linkenSeiteplat-
ziert, ebenso die Funktionstaste, Tastensperre
und das neue Cursor-Feld. Hiermit können mit
der linken Hand alle wichtigen Frequenz-
einstellungen vorgenommen werden. Höchs-
ten Komfort bietet Ihnen"Multi-Funktion-
Band-Scope#. Sie möchten zum Beispiel ei-
nen Bereich von 8 MHz (max. 10MHz) überwa-
chen und ggf. Frequenzen speichern? Kein
Problem mit dem AR-8200DX. Neu ist auch
das sog. Memory-Layout. Alles ist möglich,
zwischen 10 und 90 Kanäle pro Speicherbank,
auch kombinierbar, zum Beispiel Bank"A#80
Kanäle, Bank"a#20 Kanäle. 1000 Speicher in
20 Speicherbänken. Selbstverständlich kön-
nen auch Frequenzen vom Suchlauf ausge-
schlossenwerden.
Die Ferritantenne für Mittelwelle ist abnehm-
bar.
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Frequenzbereich
100kHz  bis 3000MHz
Autom. Display- und
Tastaturbeleuchtung
Beleuchtung Squelch
gesteuert
High Class TCXO

Noch bessere  Em-
pfindlichkeit
Noch besseres
Großsignalverhalten
1500NiMh Akkus
Software Radio
Control

Was ist neu am AR-8200DX ?

www.boger.de
bogerfunk@t-online.de

Software RadioControl

PCC-8200

LC-8200

Prof. Steuersoftware
(Windows 95, 98, 2000, NT, XP)

PC-Interface Kabel/(RS-232 9-pol
SUB-D))
(RS-232  25-Pol)

Hochwertige Ledertasche

Änderungen vorbehalten

TM

Zubehör, Optionen

wählen Sie Software-Variante

RadioControl
RadioConterol

Ihre

Standard Ed.
Profi Ed.

1 2 3 4 5

DA-3000Diskone 30MHz - 2 GHz

aKa-60 aktiv50kHz-60MHz Gummiwendelantennen
4m Band bis 1200MHz

700DTA Aktive Preselektor Antenne  INDOOR
0,5 MHz - 30 MHz

SA-700030MHz - 2 GHz LA-390DX10kHz -500MHz

303WA-230kHz -30MHz

passiv Magnetic Loop

passiv

Antennen-Empfehlung

Infos/Preise: www.boger.de

Stromversorgung
Die Stromversorgung kann auf vier Arten
erfolgen:
- NiMH 1500 mAh (4 x AA) Akku
- Alkali-Batterien (4 x Mignon, ohne   Lade-
möglichkeit)

- 12 V DC direkt, z. B. Vom KFZ-Bordnetz
- Netzanschluss über mitgeliefertes
DC-Kabel 13,8 V DC

DeutschesHandbuch

Achten Sie beim Kauf auf das deutsche boger
electronics Handbuch. Bei Grauimporten fehlt
dies und Sie müssen auf unseren, von
Experten, anerkanntenService, verzichten.bo-
ger electronics ist die einzige autorisierte AOR
Vertretung fürdendeutschsprachigenRaum,al-
le Versionen sind von boger electronics CE-
Zertifiziert; alle Messdiagramme usw. werden
von uns archiviert und stehen den Behörden zur
EinsichtnahmezurVerfügung.
Achtung ! Amerikanische Geräte ( ursprünglich
von AOR mit MKIII gekennzeichnet, können
nicht vollständig auf die europäische Version
modifziertwerden.
Alle AOR Geräte können Sie direkt bei boger
electronicsbeziehen.
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®AR-8200DX


